Załącznik nr 1 

Nr sprawy: KCK-ZA.25.01.2026
Nazwa zamówienia: 
ZAKUP SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO DO SALI WIDOWISKOWEJ KONIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
Kody CPV

Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32342000-2 – urządzenia głośnikowe

32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

32342410-9 – sprzęt dźwiękowy

32342412-3 – głośniki

32343000-9 – wzmacniacze 
45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
44523000-2 – zawiasy, mocowania, osprzęt
I. WYMAGANIA OGÓLNE 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń nagłośnieniowych, który obejmuje również szkolenie pracowników Zamawiającego.
Wymaga się, aby system stanowił spójną całość technologiczną jednego producenta w zakresie zestawów głośnikowych oraz jednego producenta w zakresie wzmacniaczy mocy, przy czym zestawy głośnikowe oraz wzmacniacze muszą być przez producentów przewidziane do wspólnej pracy i posiadać zapewnioną kompatybilność fazową, brzmieniową oraz sprzętową, w tym zgodność presetów, charakterystyk DSP oraz sposobu zasilania.

Wszelkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Oferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie opisane funkcjonalności, a Wykonawca jednoznacznie wykaże ich równowartościowość i porównywalność w oparciu o karty katalogowe producenta ze szczegółowymi danymi technicznymi.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, posiadać pełne wsparcie serwisowe oraz aktualne karty katalogowe i szczegółową dokumentację techniczną producenta.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia celem zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz zdobycia niezbędnych informacji do jego wykonania.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ
1. Moduł szerokopasmowy systemu liniowego (Line Array)

· Typ konstrukcji: 2-drożny element systemu wyrównanego liniowo zasilany w trybie co najmniej bi-amp

· Przetworniki niskie/średnie (LF/MF): 2 x głośnik o średnicy nie mniejszej niż 7 cali (7”) wyposażony w magnes neodymowy.

· Przetwornik wysoki (HF): 1 x ciśnieniowy driver kompresyjny o średnicy cewki nie mniejszej niż 3 cale (3”)

· Pasmo przenoszenia: w zakresie niskich częstotliwości nie więcej niż 80 Hz – do co najmniej 18 kHz (+/- 3 dB).

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): nie mniej niż 138 dB 

· Dyspersja pozioma: nie więcej niż 100° (-6 dB)

· Dyspersja pionowa: nie więcej niż 12,5° (-6 dB)

· Impedancja nominalna: LF: nie mniej niż 16 Ω / HF: nie mniej niż 16 Ω.

· Waga modułu: nie więcej niż 15 kg.

· Złącza: 2 x złącze typu Speakon NL4 (lub równoważne standardu 4-pinowego).

· System zawieszenia: Zintegrowany z obudową, umożliwiający ustawianie kątów między obudowami w zakresie od 0° do co najmniej 10°.

· Ilość: 12 sztuk.

2. Subwoofer systemowy podwieszany

· Typ konstrukcji: Obudowa typu bass-reflex, wyposażona w zintegrowany system podwieszania kompatybilny z modułami szerokopasmowymi (poz. 1).

· Przetwornik (LF): 1 x głośnik niskotonowy z magnesem neodymowym, o średnicy nominalnej membrany nie mniejszej niż 18,5 cala

· Pasmo przenoszenia: w zakresie niskich częstotliwości nie więcej niż 30 Hz – do co najmniej 100 Hz (+/- 3 dB).

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): nie mniej niż 138 dB

· Impedancja nominalna: nie mniej niż 8 Ω.

· Waga: nie więcej niż 47 kg.

· Funkcjonalność przyłączy: Obudowa musi posiadać złącza głośnikowe (min. 4-pinowe) umieszczone zarówno na ścianie tylnej, jak i na grillu przednim, w celu umożliwienia konfiguracji kardioidalnych bez prowadzenia okablowania wokół obudowy.

· Ilość: 4 sztuki.

3. Zestaw głośnikowy Point-Source (Fill)

· Typ konstrukcji: 2-drożny zestaw głośnikowy w układzie współosiowym (koaksjalnym).

· Przetwornik LF: średnica nie mniejsza niż 7 cali (7”) i nie większa niż 8 cali.

· Przetwornik HF: ciśnieniowy driver kopułkowy o średnicy nie mniejszej niż 1,7 cala.

· Pasmo przenoszenia: w zakresie niskich częstotliwości nie więcej niż 80 Hz – do co najmniej 20 kHz (+/- 10 dB).

· Dyspersja: Stożkowa, kąt promieniowania nie mniejszy niż 90°.

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): nie mniej niż 130 dB 

· Waga: nie więcej niż 6 kg.

· Złącza: Listwa zaciskowa lub złącza typu Speakon NL4.

· Ilość: 6 sztuk.

4. Rama montażowa

· Konstrukcja: Rama stalowo-aluminiowa.

· Kompatybilność: Musi umożliwiać podwieszanie, poprawne kątowanie (Flying) oraz ustawianie na podłożu (Stacking) urządzeń z poz. 1, oraz dla pozycji drugiej wymagane wózki jezdne min 2szt. 

· Ilość: 2 sztuki.

5. Wzmacniacz mocy 4-kanałowy z DSP – Typ A

· Kanały wzmacniacza: min. 4

· Moc wyjściowa: łączna moc impulsowa (burst) wszystkich kanałów, współdzielona między kanałami mechanizmem zarządzania mocą: min. 4000 W

· Zarządzanie mocą: Wzmacniacz musi umożliwiać elastyczny przydział mocy, pozwalający na obciążenie pojedynczego kanału mocą nie mniejszą niż 1800 W (przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu pozostałych kanałów).

· Procesor DSP: min. 96 kHz / 32-bit floating point, filtry FIR, limitery szczytowe i RMS. 

· Komunikacja: Protokół sieciowy audio Dante (z redundancją) oraz wejścia cyfrowe AES3 (minimum 4 kanały)

· Zabezpieczenia minimum: limitery napięciowe i prądowe (Voltage/Current Clipping), zabezpieczenie przed prądem stałym (DC), przed sygnałami o wysokiej częstotliwości (VHF), przeciwzwarciowe oraz inteligentny system ochrony termicznej, który w sytuacjach granicznych płynnie ogranicza moc wyjściową (funkcja utrzymania ciągłości pracy), zamiast nagłego odłączenia sygnału.

· Wysokość obudowy: nie więcej niż 1U.

· Ilość: 1 sztuka.

6. Wzmacniacz mocy 4-kanałowy z DSP – Typ B

· Liczba kanałów: 4 wejścia / 4 wyjścia mocy.

· Moc wyjściowa: Łączna moc impulsowa (burst) wszystkich kanałów, współdzielona dynamicznie mechanizmem zarządzania mocą: min. 12 000 W 

· Zarządzanie mocą: wzmacniacz musi umożliwiać elastyczny przydział mocy, pozwalający na obciążenie pojedynczego kanału mocą nie mniejszą niż 5000 W (przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu pozostałych kanałów).

· Procesor DSP Parametry tożsame z urządzeniem z poz. 5 (wspólna platforma sterująca).

·  Komunikacja: protokół sieciowy audio Dante z pełną redundancją (2 porty RJ45) oraz wejścia cyfrowe standardu AES3 obsługujące minimum 4 kanały audio.

· Zabezpieczenia minimum: limitery napięciowe i prądowe (Voltage/Current Clipping), zabezpieczenie przed prądem stałym (DC), przed sygnałami o wysokiej częstotliwości (VHF), przeciwzwarciowe oraz inteligentny system ochrony termicznej, który w sytuacjach granicznych płynnie ogranicza moc wyjściową (funkcja utrzymania ciągłości pracy), zamiast nagłego odłączenia sygnału.

· Wysokość obudowy: nie więcej niż 2U.

· Ilość: 1 sztuka

7. Wzmacniacz mocy 4-kanałowy z DSP – Typ C

· Liczba kanałów: 4 wejścia / 4 wyjścia mocy.

· Moc wyjściowa: Łączna moc impulsowa (burst) wszystkich kanałów, współdzielona dynamicznie mechanizmem zarządzania mocą: min. 8000 W 

· Zarządzanie mocą: wzmacniacz musi umożliwiać elastyczny przydział mocy, pozwalający na obciążenie pojedynczego kanału mocą nie mniejszą niż 5000 W (przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu pozostałych kanałów).

· Procesor DSP Parametry tożsame z urządzeniem z poz. 5 (wspólna platforma sterująca).

·  Komunikacja: protokół sieciowy audio Dante z pełną redundancją (2 porty RJ45) oraz wejścia cyfrowe standardu AES3 obsługujące minimum 4 kanały audio.

· Zabezpieczenia minimum: limitery napięciowe i prądowe (Voltage/Current Clipping), zabezpieczenie przed prądem stałym (DC), przed sygnałami o wysokiej częstotliwości (VHF), przeciwzwarciowe oraz inteligentny system ochrony termicznej, który w sytuacjach granicznych płynnie ogranicza moc wyjściową (funkcja utrzymania ciągłości pracy), zamiast nagłego odłączenia sygnału.

· Wysokość obudowy: nie więcej niż 2U.
· Ilość: 1 sztuka.

8. Osprzęt i akcesoria

· Okablowanie: Komplet przewodów głośnikowych i sygnałowych o długościach dostosowanych do warunków sali Zamawiającego.

· Rack: Skrzynia transportowa 19” o wysokości nie mniejszej niż 16U, wyposażona w dystrybutor zasilania adekwatny do zainstalowanych wzmacniaczy z zabezpieczeniami zwłocznymi oraz komplet paneli dystrybucyjnych zawierających przyłącza do podłączenia dostarczonego kompletu okablowania.

· Przełącznik sieciowy zarządzalny: W pełni kompatybilny z niskolatencyjnym protokołem sieciowym dedykowanym do przesyły sygnału fonicznego, minimum 16 portowy 

· Ilość: 1 sztuka.

Montaż i uruchomienie

Wymaga się wykonania kompletnego montażu aparatury nagłośnieniowej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, w taki sposób, aby zapewnić możliwie najlepsze parametry akustyczne przy pracującym systemie a jednocześnie gwarantujący bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami w tym prawa budowlanego orz przepisów ppoż. Sposób oraz technologia montażu musi zostać wykonana w porozumieniu z Zamawiającym
W ramach zamówienia Zamawiający wymaga wykonania pełnej konfiguracji sieciowej wzmacniaczy oraz strojenia systemu (wyrównanie czasowe, fazowe, korekcja tonalna). Zamawiający wymaga, aby konfiguracja zestawów niskotonowych została przygotowana, aby maksymalnie ograniczyć pokrycie dźwiękiem przestrzeni roboczej sceny (np. w trybie front-back/karioida)

Szkolenie

Wymaga się przeprowadzenia szkolenia dla nie mniej niż 2 pracowników Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny zegarowe.
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